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Aktuelle måleparametere i arbeidsmiljø

•	 Totalstøv, respirabelt støv og inhalerbart støv

•	 Sveiserøyk, trestøv og melstøv

•	 Metaller i støv og sveiserøyk

•	 Kvarts i støv

•	 Oljetåke og oljedamp

•	 PAH

•	 Løsemidler, VOC (flyktige organiske 
forbindelser) og formaldehyd

•	 Uorganiske gasser

•	 Syredamp

•	 Asbest- og mineralfiber

•	 Støy

Aktuelle måleparametre i inneklima

•	 CO2, luftfuktighet og temperatur

•	 VOC (flyktige organiske forbindelser)

•	 Muggsopp

•	 Støv

Hvorfor velge Nemko Norlab?

Hos Nemko Norlab får du direkte kontakt 
med en yrkeshygieniker. Vi tilbyr analyser og 
utleie av prøvetakingsutstyr, men vi tar også 
større yrkeshygieniske oppdrag der vi utfører 
alt fra befaring ved bedriften og planlegging 
av målestrategi, til prøvetaking, analyser, 
yrkeshygienisk rapport og risikovurdering. 
Resultatene blir da vurdert i henhold til 
gjeldende tiltaks- og grenseverdier gitt av 
Arbeidstilsynet og NS-EN 689. 

Våre kunder er bedriftshelsetjenester, 
industribedrifter, offshorebedrifter, kommuner og 
fylkeskommuner over hele landet.

Kvalitetssikring

Nemko Norlab jobber kontinuerlig med 
kvalitetssikring, og vårt interne system 
tilfredsstiller NS-ISO 17025. 

Vi er også miljø- og HMS-sertifisert i henhold til 
ISO 14001 og ISO 45001.
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Nemko Norlab har yrkeshygienikere med solid kompetanse og lang erfaring med undersøkelser 
av industrielt arbeidsmiljø. Vi kan bistå i alle ledd i en yrkeshygienisk undersøkelse, fra planlegging 
og gjennomføring av prøvetaking, utstyr, analyser og rapportering. Vi leier også ut utstyr for egen 
prøvetaking, og tilbyr hjelp til vurdering av resultater og veiledning i bruk av NS-EN-689. 


